
DESDE 1972

Tecnologia para a agricultura

Roçadeira dupla central, 

ecológica e articulada, com 

transmissão direta para o 

manejo do mato em pomares
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ROÇADEIRA DUPLA 
ARTICULADA PARA 
MANEJO DO MATO
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O fabricante se reserva o direito de modificar as características técnicas destes produtos sem aviso prévio.
Todas as roçadeiras Kamaq são de uso exclusivamente agrícola.

PATENTEADO www.kamaq.com.br
(19) 3541.3022 • 3543-4022

atendimento@kamaq.com.br

@kamaq.maquinas

company/kamaq-maquinas

@kamaqmaquinas

@kamaq.maquinas

Todas as medidas de deslocamento têm como referência o centro do trator.

Modelo Largura de Corte (m) Facas

4 + 4
4 + 4

Peso (kg)

1.150
1.250

Potência Mínima (cv)

75
75

Deslocamento (m)

Central
Central

Características Técnicas

SAMURAI FLEX 300
SAMURAI FLEX 330

3,00
3,30

RODAS DE FÁCIL REGULAGEM
Rolamentada e sem graxeiras (blindada).

ALTO RENDIMENTO OPERACIONAL
Fecha a rua em uma única passada,

com um trabalho de excelente qualidade.
(verificar o espaçamento da rua).

EXCELENTE ACOMPANHAMENTO DO TERRENO

Angulação Inferior MáximaAngulação Superior Máxima

20º 20º
3º 3º


